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PHONOLA 5301 


MORME R(R L'ALLINEAMENTO Dl ALTA EREQUEHZA 


Per I ejoMfl mess© e punto dei circuit! di alt© frequenza e necessano aiienersi alia seguente 
successione di operozioni. 

Onde Medie Ml e M 2 

1) Segnale generator a 1103 KHz, commutator© d'onda su M2 
Indice della scela sol segno corrispondenle (272,7 metrii. 

Regolare compensator© «8» loscifidforel |ino a centraiora segnale. 

Indi regolare il compensator «A» (rngressol per la massima uscila 

2) Segnale generator© 550 KHz, commutatore d'onde su M2. 

Indice scale sul segno corrispondente (545 5 mein). 

Regolare nucleo bobina N. I (oscillatore) fino a centratura segnale 
Indi regolare nucleo bobina N 2 per la massima uscita 

3) Ripetere le operazioni 1) e 2l |mo a perfeita centratura e alia massima uscita 

4) Segnale generaiore 1523 KHz, commutatore d'onda su Ml 
Indice seal a sul segno corrispondente (197.5 metri). 

Regolare il compensator «D» fino a centratura segnale 
Indi regolare il compensator < E * per la massima uscita. 

5) Segnale generator 1100 KHz, commutatore d'onda su M2 
Indice scala sul segno corrispondente .272,7 metri . 

Regular il compensator «B» (oscillatore) fino a centratura segnale 
Indi regolare il compensator «A> (ingresso) per la msssimo uscita. 

Dopo quesie cinque operazioni le gamme Ml e M2 devono risultare perfettamente 
allineale. 

Onda Corle • Corlissime 

t ellineamento delle Onde Corte - Corlissime si dovro eseguire solo dopo ravvenufo 
ellineamento delle Onde Medie M e M2. 

1) Segnate generaiore su 17,9 MHz, commutatore d'onda su «CS». 

Indice scala sul segno corrispondente 1 16,75 metrii. 

Regolare il compensator «C» (oscillator) (ino a cenlralura segnale. 

Indi regolare il compensator « F » lingressol per la massima uscita. 

2) Segnale generaiore su 6,2 MHz, commutatore d'onda su * C *. 

Indlce scala sul segno corrispondente (48.45 metrii. 

Regolare nucleo bobina N. 3 (oscillatore) fino a centratura segnale. 

Indi regolare nucleo bobina N 4 (ingresso) per la massima uscita. 

3) Ripetere scrupolosamente le operazioni l| e 2) (ino alia perfetla centratura ed alia 
massima uscita. 
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